
BRAZO elektrische luikbediening

De JOBÉ BRAZO elektrische luikbediening is uitermate geschikt bij ramen die ver terug liggen in de 
muuropening. Door het kiezen van de juiste kleurstelling is deze aandrijving nauwelijks zichtbaar en 
erg effectief. De armen, rail en de cassette zijn in elke RAL kleur te poedercoaten. Bediening kan met een 
afstandsbediening of bedraad via een schakelaar of door koppeling met een domoticasysteem (bijv. KNX).
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Komt u er niet uit?  
Neem contact met ons op  

voor een vrijblijvend advies.
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•	 Eenvoudig	in	te	bouwen

•	 In	elke	RAL	kleur	te	coaten

•	 Maximale	luikbreedte:	1000mm*

•	 Maximale	luikhoogte:	3000mm*

•	 Voeding	230V	of	via	zonnepaneel	+	accu	12V

•	 *	maten	zijn	indicatief	en	afhankelijk	van	de	luikopbouw,		

ligging,	gewicht	etc.

Kenmerken



Telefoon:  053 - 461 92 78   
E-mail:  info@jobeluikbeslag.nl   
Website:  www.jobeluikbeslag.nl
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 H

VOLETRONIC geöffnet
VOLETRONIC open

VOLETRONIC geschlossen
VOLETRONIC closed

Anschlagschema   1R	/	1L	/	2	/	2R	/	2L	/	3R	/	3L	/	4 

Keine	RA	/	LA	Montage	möglich!

Montagearten  Nur	Sturzmontage	möglich

Option Variante	seitliche	Befestigung

Farben  Antrieb	pulverbeschichtet	nach	RAL-Feinstruktur

	 Zubehör	pulverbeschichtet	in	Ladenfarbe 

	 Sonderfarben	auf	Anfrage	und	gegen	Aufpreis	erhältlich

Lieferumfang  Montageprofil	(Z-Profil),	Motorgehäuse	komplett	inkl.	Seitenabdeckungen	u.	Bohrungen,	Motor,	Netzplatine,	LED-Netzanzeige,	

Krafteinstellung,	Netzteil,	Anschlusskabel	(Hirschmann),	HF-Modul	bei	Funksteuerung

Hinweise Kabellänge	1	m;	Kabelausgang	mittig

Stop diagram   1R / 1L / 2 / 2R / 2L / 3R / 3L / 4 

No	RA	/	LA	installation	possible!

Installation types 	Only	header	installation	possible

Option Lateral installation variant

Colours  Drive	powder-coated	according	to	RAL	fine	structure	

	 Accessories	powder-coated	in	shutter	colour 

 Special colours available on request and subject to an extra charge

Scope of delivery 	Installation	profile	(Z-profile),	complete	motor	housing	incl.	side	covers	and	drill	holes,	motor,	power	supply	board,	LED	power	 

indicator	lights,	force	adjustment,	power	supply	connection,	connection	cable	(Hirschmann),	HF	module	for	remote	control

Notes	 Length	of	cable	1	m;	cable	exit,	centre
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Gesloten stand

Minimale afstand kozijn tot muur: 110 mm

Luik aan één zijde: Minimale breedte kozijn 545 mm, maximale breedte 1000 mm
Luiken aan beide zijden: Minimale breedte kozijn 750 mm, maximale breedte 1900 mm

Toepassing	van	de	BRAZO	luikbediening	is	
maatwerk.	JOBÉ	Luikbeslag	bekijkt	graag	
samen	met	u	de	mogelijkheden.	U	kunt	
hiervoor	een	afspraak	maken	op	locatie	of	
op	ons	kantoor.



Komt u er niet uit?  
Neem contact met ons op  

voor een vrijblijvend advies.
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BRAZO luikbediening 230 V
Artikelcode Motor Bediening

094.01.01 Enkel Schakelaar

094.01.02 Enkel Afst. bediening

094.02.01 Dubbel Schakelaar

094.02.02 Dubbel Afst. bediening
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VOLETRONIC – Elektroantrieb für Klappläden / VOLETRONIC – Electric drive for window shutters

VOLETRONIC Solar (12 V) mit	
2	Motoren,	für	max.	2	Flügel	je	Seite,	
komplett	inkl.	Solarpanel	mit	
Edelstahlwanne,	Akku	12	V	(ca.	1200	
mAh),		Einstellung	Flügelzeitverzöge-
rung	2.	Flügel

Schemen:	2	/	3R	/	3L	/	4

VOLETRONIC Solar (12V) with 
2	motors,	for	max.	2	sashes	on	each	
side,	complete	incl.	solar	panel	with	
stainless	steel	tray,	r12	V	recharge-
able	battery	(approx.	1200	mAh),	
sash	time	delay	setting	for	2nd	sash

Diagrams:	2	/	3R	/	3L	/	4

Funksteuerung
Remote control

6201

VOLETRONIC Solar (12 V) mit	1	
Motor,	für	max.	2	Flügel	auf	einer	
Seite,	komplett	inkl.	Solarpanel	mit	
Edelstahlwanne,	Akku	12	V	 
(ca.	1200	mAh)

Schemen:	1L	/	1R	/	2L	/	2R 

VOLETRONIC Solar (12V) with 1 
motor,	for	max.	2	sashes	on	each	
side,	complete	incl.	solar	panel	with	
stainless	steel	tray,	12	V	recharge-
able	battery	(approx.	1200	mAh)

Diagrams:	1L	/	1R	/	2L	/	2R

Funksteuerung
Remote control

6200

VOLETRONIC (230 V)	mit	2	Motoren,
für	max.	2	Flügel	je	Seite,	kom-
plett	inkl.	Seitenabdeckungen	und	
Bohrungen,	Montageprofil,	Kraftein-
stellung,	Anschlusskabel	(Hirsch-
mann)

Schemen:	2	/	3R	/	3L	/	4

VOLETRONIC (230 V) with 2 mo-
tors,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
holes,	installation	profile,	force	
adjustment,	connection	cable	
(Hirschmann)

Diagrams:	2	/	3R	/	3L	/	4

Tastersteuerung 
Pushbutton control

6205

Funksteuerung
Remote control

6209

VOLETRONIC (230 V) mit	1	Motor,
für	max.	2	Flügel	auf	einer	Seite,	
komplett	inkl.	Seitenabdeckungen	
und	Bohrungen,	Montageprofil,	
Kraftein	stellung,	Anschlusskabel	
(Hirschmann)

Schemen:	1L	/	1R	/	2L	/	2R 

VOLETRONIC (230 V) with 1 mo-
tor,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
holes,	installation	profile,	force	
adjustment,	connection	cable	
(Hirschmann)

Diagrams:	1L	/	1R	/	2L	/	2R

Tastersteuerung
Pushbutton control

6204

Funksteuerung
Remote control

6208
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Remote control
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für	max.	2	Flügel	je	Seite,	kom-
plett	inkl.	Seitenabdeckungen	und	
Bohrungen,	Montageprofil,	Kraftein-
stellung,	Anschlusskabel	(Hirsch-
mann)

Schemen:	2	/	3R	/	3L	/	4

VOLETRONIC (230 V) with 2 mo-
tors,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
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Tastersteuerung 
Pushbutton control
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Funksteuerung
Remote control
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VOLETRONIC (230 V) mit	1	Motor,
für	max.	2	Flügel	auf	einer	Seite,	
komplett	inkl.	Seitenabdeckungen	
und	Bohrungen,	Montageprofil,	
Kraftein	stellung,	Anschlusskabel	
(Hirschmann)

Schemen:	1L	/	1R	/	2L	/	2R 

VOLETRONIC (230 V) with 1 mo-
tor,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
holes,	installation	profile,	force	
adjustment,	connection	cable	
(Hirschmann)

Diagrams:	1L	/	1R	/	2L	/	2R

Tastersteuerung
Pushbutton control
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Funksteuerung
Remote control
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side,	complete	incl.	solar	panel	with	
stainless	steel	tray,	r12	V	recharge-
able	battery	(approx.	1200	mAh),	
sash	time	delay	setting	for	2nd	sash

Diagrams:	2	/	3R	/	3L	/	4

Funksteuerung
Remote control

6201

VOLETRONIC Solar (12 V) mit	1	
Motor,	für	max.	2	Flügel	auf	einer	
Seite,	komplett	inkl.	Solarpanel	mit	
Edelstahlwanne,	Akku	12	V	 
(ca.	1200	mAh)

Schemen:	1L	/	1R	/	2L	/	2R 

VOLETRONIC Solar (12V) with 1 
motor,	for	max.	2	sashes	on	each	
side,	complete	incl.	solar	panel	with	
stainless	steel	tray,	12	V	recharge-
able	battery	(approx.	1200	mAh)

Diagrams:	1L	/	1R	/	2L	/	2R

Funksteuerung
Remote control

6200

VOLETRONIC (230 V)	mit	2	Motoren,
für	max.	2	Flügel	je	Seite,	kom-
plett	inkl.	Seitenabdeckungen	und	
Bohrungen,	Montageprofil,	Kraftein-
stellung,	Anschlusskabel	(Hirsch-
mann)

Schemen:	2	/	3R	/	3L	/	4

VOLETRONIC (230 V) with 2 mo-
tors,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
holes,	installation	profile,	force	
adjustment,	connection	cable	
(Hirschmann)

Diagrams:	2	/	3R	/	3L	/	4

Tastersteuerung 
Pushbutton control

6205

Funksteuerung
Remote control

6209

VOLETRONIC (230 V) mit	1	Motor,
für	max.	2	Flügel	auf	einer	Seite,	
komplett	inkl.	Seitenabdeckungen	
und	Bohrungen,	Montageprofil,	
Kraftein	stellung,	Anschlusskabel	
(Hirschmann)

Schemen:	1L	/	1R	/	2L	/	2R 

VOLETRONIC (230 V) with 1 mo-
tor,	for	max.	2	sashes	on	one	side,	
complete	incl.	side	covers	and	drill	
holes,	installation	profile,	force	
adjustment,	connection	cable	
(Hirschmann)

Diagrams:	1L	/	1R	/	2L	/	2R

Tastersteuerung
Pushbutton control

6204

Funksteuerung
Remote control

6208
Enkele motor (230 V)
1 Motor voor max. 2 luiken 
aan één zijde.

Dubbele motor (230 V)
2 Motoren voor max. 2 
luiken aan één zijde.

Enkele motor met 
zonnepaneel (12 V)
1 Motor voor max. 2 luiken 
aan één zijde.

Dubbele motor met 
zonnepaneel (12 V)
2 Motoren voor max. 2 
luiken aan één zijde.

BRAZO luikbediening 12 V met zonnepaneel
Artikelcode Motor Bediening

094.03.01 Enkel Afst. bediening

094.03.02 Dubbel Afst. bediening

De	BRAZO	luikbediening	is	tevens	
beschikbaar	zonder	externe	voeding.	In	de	
cassette	is	een	accu	opgenomen	welke	door	
een	zonnepaneel	wordt	opgeladen.	Als	het	
om	technische	redenen	lastig	is	een	externe	
voeding	aan	te	leggen	is	dit	een	uitkomst.
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Afstandsbediening
Artikelcode Type Kleur

094.04.01 1-Kanaals Zwart

094.04.02 1-Kanaals Wit

094.04.03 5-Kanaals Zwart

094.04.04 5-Kanaals Wit

094.04.05 8-Kanaals Zwart

094.04.06 8-Kanaals Wit

Stijlvolle	afstandsbedieningen	voor	het	
aansturen	van	de	BRAZO	luikbediening.	
Verkrijgbaar	in	1,5	en	8	kanaals	zender.	
Meerdere	ontvangers	(ramen)	zijn	hierop	
aan	te	sluiten.
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D
eklijst type:

• Type 1: 3-zijdig (links, rechts en boven)
• Type 2 : 4-zijdig (links, rechts, boven en onder)
• Type 3 : 1-zijdig (links)
• Type 4 : 1-zijdig (rechts)
• Type 5 : 1-zijdig (boven)
• Type 6 : 1-zijdig (onder)
• Type 7 : 2-zijdig (links en rechts)
• Type 8 : 2-zijdig (boven en onder)
• Type 9 : 2-zijdig (links en boven)
• Type 10 : 2-zijdig (rechts en boven)
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Aanbieding   OpdrachtBestelformulier | BRAZO elektrische luikbediening
Datum 
Naam

Luiktype 

Afstandsbediening Type Aantal
Zwart 1-Kanaals ……………………  St.

5-Kanaals ……………………  St.
8-Kanaals ……………………  St.

Wit 1-Kanaals ……………………  St.
5-Kanaals ……………………  St.
8-Kanaals ……………………  St.

BRAZOAfmetingen

Aanslag-
schema

Breedte Hoogte 230 V met
schakelaar

230 V met
af. bediening

Solar 12 V met
af. bediening

OpmerkingenMontage-
methode

B C E F T

Optie

Zijkant
Bevestiging

Maat

Dagmaat 
Motor

Pos. Aantal
ramen

Oppervlak Kleurtype Kleurcode
Behuizing FSM RAL 

Zijdeglans NCS
VSR
Anders

Beugel en FSM RAL 
geleider Zijdeglans NCS

VSR 
Anders

Jobé Luikbeslag
Industriestraat 10
7582 CR Losser
Nederland

Tel: 053 461 92 78
Fax: 053 434 08 42
info@jobeluikbeslag.nl
www.jobeluikbeslag.nl
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